
Montá�ny návod 
 
 
 
 

 
pre nadstrešné solárne kolektory 

Bramac 
Platí pre typy solárnych kolektorov: 

- AWKh nadstrešný vertikálny 
- AWKq nadstrešný horizontálny 

 
 

 

POZOR !!!! 
Vo vodorovnej polohe a 
sklone menšom ne� 15° sa 
musí kolektor pri 
skladovaní a doprave 
chráni O pred da� / om. 
Inak by mohlo dôjs O 
k poškodeniu kolektora !!! 

 
 
 

Platí pre inštalácie na území SR. 
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Všeobecné upozornenie 
Všetky údaje a inštrukcie v tomto návode sa vzOahujú na stav vývoja z apríla 2010. 
Neustálym vývojom produktu mô�e dôjs O k nepatrným zmenám v technickom riešení. 
Kolektor je zabalený v ochrannej fólii a je nutné, aby bol uskladnený v suchom prostredí. 
Pozor! Kolektory nie sú pochôdzne! Pri montá�i vyu�ívajte prosím neustále montá�ny náv od. 
Dbajte bezpe- nostých pravidiel a predpisov na streche! 
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Dôle�ité upozornenia 
 
 
 
 

 
Statika  
Pred montá�ou kolektorov na strešnej konštrukcii je  nutné preveriO stav krovu. 
Predovšetkým je nutné overiO kvalitu dreva pou�itého na konštrukcii krovu. 
Spôsob upevnenia kolektorov (typ hliníkovej nosnej konštrukcie a jej upevnenie k 
strešnej 
konštrukcii) je závislý na snehovej a vetrovej oblasti, v ktorej sa objekt nachádza, na 
tvare 
strechy a na miestnych podmienkach. V prípade, �e s a objekt nachádza v oblasti 
s vysokým zaOa�ením snehom alebo vetrom, je po�adované celkové s tatické 
preverenie nosnej konštrukcie vrátane upevnenia k strešnej konštrukcii. 
 
Ochrana pred zne - istením  
Vetracie otvory kolektorov, ako aj pripojovacie potrubia, sa pri montá�i nesmú uzavrie O 
a je nutné ich chrániO pred zne- istením (napr. pred vniknutím prachu apod.). 
 
Sklon kolektorov  
Solárne kolektory Bramac BSK nadstrešné mô�u by O namontované v sklone 15° a� 
70° 
 
Ochrana pred bleskom  
Solárne kolektory, ako aj hliníková nosná konštrukcia, musia byO napojené na 
bleskozvodový 
systém. Pripojenie na bleskozvodový systém musí vykonaO autorizovaná firma v súlade 
s platnými predpismi vr. vykonaní revízie. 
 
Preplachovanie a plnenie  
Osadené solárne kolektory nie je mo�né úplne vypust iO. Preto musí byO preplachovanie 
solárneho okruhu vykonané nemrznúcou zmesou, v �iad nom prípade nesmie byO 
prevádzané vodou! 
Nemrznúca zmes (teplonosné médium) musí byO prispôsobená miestnym klimatickým 
podmienkam. Doporu- ené mno�stvo glykolu v nemrznúcej zmesi je 40%. Mno �stvo 
glykolu v nemrznúcej zmesi však nesmie klesnúO pod 35%. Doporu- ená hodnota pH 
nemrznúcej zmesi je 8, hodnota pH nesmie klesnúO pod 6,5! 
 
Teploný senzor  
Teplotný senzor je potrebné namontovaO do jímky posledného kolektoru v rade. 
Teplotný 
senzor musí maO zodpovedajúcu tepelnú odolnosO (a� 210°C). Teplotný senzor nie je 
sú- asOou dodávky kolektorov. 
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Prevádzkový tlak  
Maximálny prevádzkový tlak je 10 bar.  
 
Dôle�ité!!!  
Kolektor je nutné zdvíhaO pomocou popruhov 
zavesených 
na pripojovacom potrubí (pod<a obrázku) 
 
 
 
 
 
 
Zapojenie kolektorov  
Aby nevznikal príliš ve<ký hydraulický odpor, doporu- ujeme zapojenie maximálne 6 ks 
solárnych kolektorov do série (tj. za sebou). V prípade vä- šieho po- tu solárnych 
kolektorov doporu- ujeme zapojenie paralelné. 
 
Odvzdušnenie  
Po naplnení solárneho zariadenia je nutné vykonaO odvzdušnenie pomocou otvorenia 
odvzdušAovacích ventilov. OdvzdušAovacie ventily sa montujú do najvyššieho bodu 
solárneho systému. 
 
Technické údaje  
 

TYP  AWKh nadstrešný vertik.  AWKq nadst Iešný horiz.  
Plocha kolektoru  2,55 m2  

Plocha absorbéru  2,26 m2  

Objem náplne  1,57 l  1,46 l  
HmotnosO  41 kg  
Výška  2179 mm  1169 mm  
Šírka  1169 mm  2179 mm  
H;bka  107 mm  
Pripojovacie šroubenie  ¾“  
Absorbér  medený s vysoko selektívnym povrchom  
Absorbivita �   95 ± 2%  
Emisivita �   5 ± 2 %  
PlášO kolektoru  hliníková vaAa  
Tepelná izolácia v kolektore  minerálna plsO hr. 60 mm  
Krycie sklo  solárne bezpe- nostné sklo hr. 3,2 mm  
Maximálny prevádzkový 
tlak  

10 bar  

Maximálna ú- innosO � 0  0,793  
Maximálna k<udová teplota  210 °C  
Zapojenie kolektorov  max. 6 ks do série  
Povolený sklon kolektora  15° a� 70°  
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Tlaková strata kolektoru 
uvedené v kPa pri teplote kvapaliny 40 °C a pri 40%  obsahu glykolu v teplonosnej 
zmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlakové straty v kPa pri 40° C a 40% propylénglykol u 

Mno�stvo kvapaliny kg/h 

vetikálny 

horizontálny 
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Montá� 
 
(1) Stanovenie polohy podperných bodov 
 
Po- et podperných bodov je závislý na po- te kolektorov: 

Po- et podperných bodov 

Po- et 
kolektorov 

AWKh nadstrešný 
vertikálny 

AWKq 
nadstrešný 
horizontálny 

1 4 4 
2 6 8 
3 8 12 
4 12 16 
5 14 20 
6 16 24 

 
 
(2) Montá� sady dr�iakov pre nadstrešné kolektory 
 
2.1 Montá� sady dr�iakov pre nadstrešné kolektory –  montá� na kontralaty 
 
Sú- asO dodávky dr�iakov: 
 

1 kartón 
2 ks dr�iak pre nadstrešný kolektor 
4 ks vruty do dreva 8 x 160 T40 
4 ks preglejka 150 x 80 x 5 mm 

 
 
Dr�iaky pre nadstrešné kolektory sa montujú na kont ralaty v mieste krokiev.   
 
1. Dr�iak vlo�íme do spodnej vlny škridly - o najbli�šie ku 
kontralate. Výškovo nastavíme dr�iak tak, aby sa 
nedotýkal spodnej škridly. V prípade potreby pou�ij eme 
na presné výškové osadenie prilo�ené preglejky (obr  1.)     
 
 
 
 
 
2. Dr�iak upevníme min. dvoma vrutmi cez kontralatu  a� do 
krokvy. V prípade potreby predvGtame pre vruty otvory 
s priemerom 6 mm. Vruty musia byO ukotvené v krokve 
minimálne 70 mm (obr. 2) 
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3.  Pred ulo�ením škridly je potrebné spodnú hranu škridly upraviO uhlovou brúskou, tak 
aby pri prekrytí háku le�ala vo <ne na spodnej škridle (obr. 3, 4, 5). 
  
 

 
 
 
2.2 Montá� sady dr�iakov pre nadstrešné kolektory –  montá� na pomocné laty 
 
V prípade ak profil škridly neumo� Auje osadenie dr�iaku 
priamo nad krokvu je potrebné vlo�i O pomocnú latu 80 x 50 
(alt. 60 x 40) mm vo vzdialenosti 4 cm nad strešnú latu 
(obr. 1,2) 
Pomocná lata sa musí zapustiO do kontralát. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dr�iaky sa upevnia na pomocnú latu, ale v�dy - o najbli�šie 
ku kontralatám. Na presné výškové osadenie dr�iakov  
pou�ijeme prilo�ené preglejky. Na upevnenie sa pou� ijú 
minimálne 2 vruty 8 x 160 T40 ktoré sú sú- asOou dodávky.  
V prípade potreby je mo�né dodato - né prichytenie dr�iaku 
pomocou vrutov 6 x 60 mm.   
 
 
Pred ulo�ením škridly je potrebné spodnú hranu škri dly 
upraviO uhlovou brúskou, tak aby pri prekrytí háku le�ala 
vo<ne na spodnej škridle. 
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(3) Montá� nosných hliníkových konštrukcií 
 
Hliníková nosná konštrukcia nadstrešných kolektorov je vyrábaná v troch prevedeniach: 
 
1) pre paralelnú montá� so strechou 
2) pre zdvih 20° vo - i strešnému sklonu 
3) pre zdvih 45° (pre ploché strechy) 
Optimálny sklon kolektorov pri celoro- nom vyu�ití je cca 45° (pri ju�nej orientácii). Pod <a 
strešného sklonu vo<te podpernú konštrukciu tak, aby výsledný sklon kolektorov bol - o 
najbli�šie  tejto hodnote. 
 
 
 
Typy hliníkových nosných  konštrukcií a príslušenst va: 
� íslo Typ 

1 Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 2 ks AWKh nads trešný vertikálny  
2 Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 3 ks AWKh nads trešný vertikálny 
3 Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 4 ks AWKh nads trešný vertikálny 
4 Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 2 ks AWKh nads trešný vertikálny 
5 Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 3 ks AWKh nads trešný vertikálny 
6 Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 4 ks AWKh nads trešný vertikálny 
7 Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 2 ks AWKh nadst rešný vertikálny 
8 Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 3 ks AWKh nadst rešný vertikálny 
9 Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 4 ks AWKh nadst rešný vertikálny 

10 Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 2 ks AWKq nads trešný horizontálny 
11 Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 3 ks AWKq nads trešný horizontálny 
12 Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 2 ks AWKq nads trešný horizontálny 
13 Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 3 ks AWKq nads trešný horizontálny 
14 Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 2 ks AWKq nadst rešný horizontálny 
15 Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 3 ks AWKq nadst rešný horizontálny 
16 Spojovací set pre podporné konštrukcie (pre prie- ne nosné profily) 
17 Zavetrovacia diagonála dl. 1995 mm 
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Doplnková pomocná lata 80/50 mm
(alternatíva)

40

Pozd;�ny nosník AWKh/AWKq

Svorka pre uchytenie kolektora
Skrutka 8x30
Prie- ny nosník AWKh/AWKq 
Skrutka 8x20

36015 Pozd;�ny nosník AWKh
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36013 Pozd;�ny nosník AWKq
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Nosné hliníkové konštrukcie nainštalujte pod<a nasledovných obrázkov: 
 
 
3.1  Nosná hliníková konštrukcia – paralelná montá�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosné hliníkové konštrukcie pre paralelnú montá� 
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Svorka pre uchytenie kolektora
Skrutka 8x30
Prie- ny nosník AWKh/AWKq 
Skrutka 8x20

Dr�iak kolektora

Krokva
Kontralata

Konštrukcia so zdvihom 20°
AWKh/AWKqKolektor

Zavetrovacia diagonála

VzdialenosO kotviacich bodov 615 - 1
136 mm (horizontálny formát)

VzdialenosO kotviacich bodov 1630 - 2
146 mm (vertikálny formát)

Dr�iak kolektora

Doplnková pomocná lata 80/50 mm
(alternatíva)

Pozd;�ny nosník AWKh/AWKq

36015 Pozd;�ny nosník AWKh

1970

1510

120

230

36013 Pozd;�ny nosník AWKq

970

430 270

230

13
13

120

120 120

36020 Konštrukcia so zdvihom 20° AWKq

1120

660

36017 Konštrukcia so zdvihom 20° AWKh

1865

1410 230

120 120

13

230

13

120120

480

798

 
 
3.2  Nosná hliníková konštrukcia – zdvih 20° 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosné hliníkové konštrukcie pre zdvih 20° 
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Kolektor

PriOa�enie alebo prikotvenie k strešnej konštrukcií

D;�ka 1550 mm (vertikálny formát), 955 mm (horizont. formát) 

Svorka pre uchytenie kolektora
Skrutka 8x30
Prie- ny nosník AWKh/AWKq 
Skrutka 8x20

Pozd;�ny nosník AWKh/AWKq Konštrukcia so zdvihom 45°
AWKh/AWKq

Zavetrovacia diagonála

36015 Pozd;�ny nosník AWKh

1970

1510

120

230

36013 Pozd;�ny nosník AWKq

970

430 270

230

13
13

120

120 120

36018 Konštrukcia so zdvihom 45° AWKh

1865

1410 230

36021 Konštrukcia so zdvihom 45° AWKq

905

445 230

13

120

120

13

120

120

1703

955

 
3.3  Nosná hliníková konštrukcia – zdvih 45° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukotvenie, prípadne priOa�enie (napr. betónovými blokmi) nosnej hliníkovej konštrukcie 
zdvih 45° je potrebné rieši O so statikom. 
 
Nosné hliníkové konštrukcie pre zdvih 45° 
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Pre spojenie prie- nych nosných profilov pou�ite spojky 
– spojovací set pre podporné konštrukcie. 
 
 
 
 
 
 
 
Po osadení hliníkovej konštrukcie nainštalujte 
zavetrovanie pomocou zavetrovacích 
diagonál.  V prípade potreby je mo�né diagonály 
skrátiO na potrebnú d;�ku.  
 
 
 
 
 
 
(5) Upevnenie kolektoru 
 
Po nainštalovaní hliníkovej nosnej konštrukcie upevnite 
kolektor pomocou svoriek, ktoré sú sú- asOou dodávky. 
Ka�dý kolektor sa upev Auje pomocou 4 svorek 
a skrutiek M8x30. 
Najskôr sa kolektor upevní pri spodnej hrane:  
 
 
 
A následne pri hornej hrane 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na záver sa prevedie spojenie potrubí medzi 
kolektormi. Pre jednoduchšiu montá� je mo�né 
s vstupným potrubím (v<avo) pohybovaO v rozsahu 35 
mm. 
Nezabudnite vlo�i O tesnenie! 
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Poloha podperných bodov – AWKh nadstrešný vertikáln y 
 
 
1x AWKh  2x AWKh nadstr. vertikálny 3x AWKh nadstr. vertikálny 
nadstrešný  
vertikálny 

4x AWKh nadstr. vertikálny    5x AWKh nadstr. vertikálny 

 
6x AWKh nadstr. vertikálny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vzdialenos O podperných bodov po spádnici je závislá na osovej vzdialenosti 
strešných lát a mô�e sa pohybova O v rozmedzí od 1630 mm do 2146 mm.    
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Poloha podperných bodov – AWKq nadstrešný horizontá lny  
 
1x AWKq nadstr. horizontálny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x AWKq nadstr. horizontálny 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
3x AWKq nadstr. horizontálny 

 
 
 
 
 
 
 

Vzdialenos O podperných bodov po spádnici je závislá na osovej vzdialenosti 
strešných lát a mô�e sa pohybova O od 615 mm do 1136 mm. 
 
V prípade pou�itia vä - šieho po- tu AWKq nadstrešných horizontálnych kolektorov 
vychádza poloha podperných bodov so schém pre 2 ks alebo 3 ks kolektorov a 
kolektorové pole sa prepojí krátkym medeným alebo nerezovým potrubím DN18 s 
tepelnou izoláciou. Sériové zapojenie (t.j. za sebou) je mo�né a� do 6 ks kolektorov. 
 


